
RP-RC430G
TERMOSELLADORA SEMIAUTOMÁTICA CON RECORTE

CARACT. GENERALES
DIMENSIONES

PESO NETO

VOLTAJE

POTENCIA

TIPO DE PANEL

MAX. DIMENSIONES BARQUETA

MAX. PROFUNDIDAD BARQUETA

ANCHO FILM

ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA

790 X 890 X 605 mm

90 Kg

220 / 230 V - 50 / 60 Hz

2 kW

Digital con 9 programas

420 X 280 mm

150 mm

450 x 400 Ø

6 bars

• Máquina semiautomática para el envasado de producto en barquetas.

• Sellado de forma higiénica y estanca de todos los productos.

• Da una presentación óptima al producto.

• Control electrónico de temperatura.

• Accionamiento automático tanto de la placa selladora como de la cuchilla.

• Activación automática de la soldadura cuando se inserta el molde y señal 
acústica de fin de ciclo.

• Equipada con corte superior fijo o con corte perimetral individual por huella hasta un 
máximo de 8.

• Equipada con sistema de barrido de gas.

CARACT. TÉCNICAS

DIMENSIO

PESO NETO

VOLTAJE

POTENCIA

TIPO DE PA

MAX. DIM

MAX. PRO

ANCHO FI

ALIMENTA

• Máquina s

• Sellado de

E i d


