
RPS220
TERMOSELLADORA SEMIAUTOMÁTICA

CARACT. TÉCNICAS
DIMENSIONES

PESO NETO

VOLTAJE

POTENCIA

TIPO DE PANEL

MAX. DIMENSIONES BARQUETA

MAX. PROFUNDIDAD BARQUETA

ANCHO FILM

310 x 470 x 610 mm.

33 Kg.

220 / 230 V - 50 / 60 Hz.

600 W.

Digital con 9 programas.

260 X 195 mm.

120 mm.

200 mm x 230 mm Ø.

• Máquina semiautomática para el envasado de producto en barquetas.

• Control electrónico de la temperatura con avisador acústico de fin de ciclo. 

• Opción de molde multiforme para barquetas de 260x190, 230x190, 192x136 y 136x96 mm. o 
molde multiforme para bandejas Huhtamaki.

• Mejor conservación de los productos. 

• Ciclos de sellado automático de entre 2 y 3 segundos.

• Permite sellar de forma totalmente higiénica y estanca los productos.

• Activación automática de la soldadura cuando se inserta el molde. 

• Arrastre automático del film de sellado.

• Proporciona una excelente presentación de los artículos. 

• Se evita que el contenido se derrame y que emita o capte olores.

• Se puede suministrar con moldes de cualquier bandeja del mercado.

CARACT. GENERALES


